
S GD 018 - 680 S L T F X 

bruska kleštinová- 

-die grinder 

tvar 

A-úhel 90-angle 

B-úhel 120 

P-pistolový-pistol 

S-přímý-straight 

výkon [W]x10 

otáčky [1/min]x100 

provedení 

S-krátké-short 

B –základní-basic 

V – úzké-thin 

W- úzké 2x 

prodloužené 

G-upínání brusky ve 

svěráku 

Q-dlouhé vřeteno 

smysl ot. levý-left 

spouštění 

X-páčkou 

Y-otočné 

Z-tlačítko 

V-bez 

spouštění 

(pro nožní 

spouštění) 

provedení pro USA- 

-thread 

výfuk 

F-dopředu-front 

S-krátký-short 

 

Brusky s kleštinovým upínáním 

Grinder - Die 

E 

elastické  

uložení  

vřetene 

I 

izolace proti chladu 

T 

turbínový pohon 

O 

turbínový 

pohon 

bez brzdy 

S 

Stacionární 

provedení 

(celokovové 

těleso) 

- 8Q 

Speciální 

zakončení (jiná 

kleština+typ atd.) 

-6I –upínací 

průměr  6 – kl. I  

-8Q –upínací 

průměr  8 – kl. Q 

- B 10 – kužel B10 

(pro vrtačkové 

sklíčidlo) 



GB 030 - 013 B X 

bruska pásová- 

- grinder belt 

výkon [W]x10 

šíře brusného pásu [mm] 

provedení 

B –základní-basic (bez výfukové hadice) 

C – koaxiální výfuková hadice  

spouštění 

X-páčkou 

Y-otočné 

Z-tlačítko 

Pásové brusky 

Grinder - Belt 



A G 8 18 - 150 S L T X 

bruska-grinder 

A-úhlová -angle 

P-pistolový-pistol 

S-přímý-straight 

V-vertikální-vertical 

max. průměr  

brusného kotouče 

[mm]x10 

80 m/s 

výkon[W]x10 

směr otáčení-levý 

spouštění 

X-páčkou 

Y-otočné 

Z-tlačítko 

provedení proUSA- 

-thread 

provedení 

S-krátké-short 

B –základní-basic 

C-pro hrncové kotouče 

V – dlouhé-lang 

W-2x lang 

Q 

bez krytu 

Brusky s upínáním kotouče 

Gringer 

T 

turbínový pohon 

A 

A-pro kónické 

kotouče 

(kotouče s 

oboustranným 

zkosením) 



C S 5 16 - 100 B X 

pila-saw 

C-kotoučová -circular 

max. rozměr  

nástroje [mm]x10 

50 m/s 

výkon[W]x10 

spouštění 

X-páčkou 

Y-otočné 

Z-tlačítko 

provedení 

B –základní-basic 

 

Pily kotoučové 

Saw - Circular 



S S 110 - 380 B X 

pila-saw 

S-přímočará-straight 

 

počet kmitů[1/min] 

spouštění 

X-páčkou 

Y-otočné 

Z-tlačítko 

provedení 

B –základní-basic 

 

Pily přímočaré 

Saw - Straight 

výkon[W]x10 



H S 085 - 114 B X 

pila-saw 

H-řetězová-chain 

Otáčky [1/min]x100 

spouštění 

X-páčkou 

Y-otočné 

Z-tlačítko 

provedení 

B –základní-basic 

 

Pily řetězové 

Saw - Chain 

výkon[W]x10 



S D 020 - 010 R F X 

Vrtačka / závitořez 

drill 

Tvar 

A-úhlová 90 ° -angle 

B-úhlová 120 ° - angle 

P-pistolová - pistol 

S-přímá - straight 

Výkon [W/10] 
 

např.  

020x10 = 200 W 

max. otáčky [1/min]x100 

reverzační-reversible 

Spouštění 

X-páčkové 

Y-otočné 

Z-tlačítkem 

výfuk dopředu – frontal exhaust 

Vrtačka 

Drill 

B10 

Zakončení vřetena 

B10 – kužel pro sklíčidlo 

B12 – kužel pro sklíčidlo 

B16 – kužel pro sklíčidlo 

MK1 – MK5 Morse kužel 

3/8“ 24UNF – závit 

1/2“ 

H19 – 6HR19 

T – provedení pro USA 

O – kosoúhelník (stand.) 

C – kleština 

S 

Provedení 

S-krátké-short 

B –základní-basic 

V – dlouhé-long 

W-2x prodloužené 

D – dvojitá rukojeť 

* - volitelné / optional 

* * 
P 

* 

kryt sklíčidla - protector 

Q 
* 

Rychloupínací 

pouzdro 



A P 070 - 060 S T X 

leštička-polish 

A-úhlová -angle 

P-pistolová-pistol 

S-přímá-straight 

V-vertikální-vertical 

výkon [W]x10 

 

max. otáčky [min-1]x100 

 

spouštění 

X-páčkou 

Y-otočné 

Z-tlačítko 

provedení pro USA- 

-thread 

Leštičky 

Polisher 

provedení 

S-krátké-short 

B –základní-basic 

V – dlouhé-long 

W-2x prodloužené 

E 

s odsáváním- 

-exhaust 

T 

turbínový pohon 



S M 020 - 040 R B X 

M – motor 

A-úhlový -angle 

P-pistolový-pistol 

S-přímý-straight 

výkon [W]x10 

 

otáčky [min-1]x100 

 

reverzační 

spouštění 

V-bez spouštění 

X-páčkou 

Y-otočné 

Z-tlačítko 

 
brzda-brake 

Pohony 

Motor 



M S 240 - 1“ V A B 

S – šroubovák 

M-mechanický (rázový) 

H-hydraulický (impulzní) 

R-ráčnový 

S-kluzná spojka (slip clutch) 

A-automatická spojka 

moment [Nm]x10 

 

vřeteno 

1“ 

1/2“ 

1/4“ 

 

prodloužené vřeteno 

spouštění 

X-páčkou 

Y-otočné 

Z-tlačítko 

 

vestavěný 

omezovač 

- adjust 

Šroubováky 

Screwdriver 

S 

A-úhel-angle 

P-pistolový-pistol 

S-přímý-straight 

X EX 

provedení: 

B – základní  

výbušné prostředí 



C H 010 - H10 B 

H – hammer 

C-chipping -sekací 

P-pick-sbíjecí 

B-breaking-bourací 

R-rammers-pěchovací 

S-scraper-škrabací 

hmotnost [kg]x10 

 

Zakončení nástroje 

H-hexagonal 

R-kruhový+charakteristický rozměr 

 

Kladiva 

Hammer 

T-taper-kužel 

R-radius-bez objímky 

T 

B-základní-basic 

V-vibraions damped 

10 

10-kuželovitost 1:10 

12-kuželovitost 1:12 



9 F 05 - 630 B X 

pilník-file 

tvar 

A-úhel 90-angle 

B-úhel 120 

P-pistolový-pistol 

S-přímý-straight 

počet kmitů[1/min]x10 

spouštění 

X-páčkou 

Y-otočné 

Z-tlačítko 

provedení 

B –základní-basic 

 

Pilníky 

File 

hmotnost[kg]/10 

S 

zdvih[mm] 


